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Sailyva, nykyinen niitty
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VALINEET

Valineiden ympérille on merkitty niiden tarvitsema turva-alue. Pakotetun likkeen
(esim. keinuminen, karuselli,liu'un alastulo) turva-alue ei saa risteta toisen valineen
turva-alueen kanssa.
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- . _ m — 4" o - 8)  Kuntoilulaite steppilauta 40 cm, Kompan, FAZ30200-0901, 1 kpl
N-—a - o~~~ Xavis? ol // /A +  vari: keltainen
——— V2 — -1 O ——— o Vi " " . . .
o A / NSO ’ . \ +  syvaperustus betoniin valmistajan ohjeen mukaan
7 YV - N VA% "v ' v vr ‘V vv B o - " +  max. putoamiskorkeus 400 mm
Sailyva, nykyinen niitty
9)  Kuntoiluteline, Kompan, FAZ205500-0900, 1 kpl
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+ vari: keltainen

+  syvaperustus betoniin valmistajan ohjeen mukaan

w +  max. putoamiskorkeus 0 mm

<]

o o 10) Tuplatapaamispaikka ja penkki, Kompan, PCM703, 1kpl
Urakka raja, vaihe 1 ja vaihe 2 +  maa-ankkuri perustus valmistajan ohjeen mukaan
+  max. putoamiskorkeus 420 mm

Séilyva, nykyinen niitty
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Nykyinen séilyva kasvillisuus

V1)  Pergola PARK, Lappset Q13051, 1 kpl
Sailytettava havu- ja lehtipuu +  vari harmaa RAL 7037
+  syvaperustus betoniin valmistajan ohjeen mukaan
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) ] / < Nykyinen valaisin

' ‘ ------------- . - - Uusi valaisin sianti ofjeelinen V2)  Péyta-penkkiryhma Kompan Agora Piknik PAR4073, 1 kpl
1 | r( ‘ < 7 Valaistuksesta erillinen suunnitelma. : \sls\rlla Fl:ee:tuasl?lfsanaIFr)rI;i,thZ;sz;L\]jZ::m}gatﬁras

| 8o/ 4 !. ‘ Sailyva, nykyinen niitty @ & )g Poistettava valaisin V3)  Poyta-penkkiyhdistelma K A ini PAR4081. 1kol

‘ Nykyinen sorapinta jatetaan ] o oyta-penkkiyhdistelma Kompan Agora mini , Tkp
' l ‘ r vapaaksi tilaksi esimerkiksi peleih 32{ }X Poistettava lehti- tai havupuu + Véril:' lime HPL, jalalt ku.umasilnkitty teras
\\ L A }@ Poistettava valine tai puu +  syvaperustus valmistajan ohjeen mukaan

‘ 4} Talviliuk % X ) , V4)  Penkki Puuha 7602445, 3 kpl

: Y @6 5 [ s Poistettava pensasalue kasvualustoineen +  istuinkorkeus 450 mm

| \‘ \ / DQ O Nykyiset luonnonkivet sailytetén +  Puuosat kestopuuta, metalliosat harmaa RAL 7024

\ : +  Asennetaan kiintedsti maa-akkureilla maahan
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Poistettava
pihlaja-angervo. 154m2

i /‘\ { Poistetta 3
Asexel |

V5)  Roska-astia 60I, esim. city 60 Lehtovuori, 1 kpl

+  vari RAL 7024, harmaa

+  kiinnitys valaisintolppaam erillisella kiinnitysosalla
Kulumissuoja: hiekkatekonurmi vihred +  sijoittelu tarkistettava erilliseta valaistussuunnitelmasta

8p34 78®6& 78,71

Sailyva, nykyinen sorapinta
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Puutarhakeinu runko Kompan, 1 kpl
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44 . ~ | /.T.ﬁavargus“ e . T s - g o L - ) Istutettava lehtipuu +  terdsosat antrasiitinharmaa
) e S = SAlE ety 4// _. B A ) _fnsgeégolfftelineel_lé_ \ "“)'/ / < “ 4, 4 j P - Istutettava kdynnds +  Keinuistuin ja ketjut Joensuun kaupungin tyona

<\ Poistettavien pujden| "~ G a ' ' al s f o N s = g @ Istutettava pensas +  syvaperustus valmistajan ohjeen mukaan
‘ rungoista rakenfietut . ¢ Poistet < = +  kulumissuojana tekonurmi

' ‘ puukiekot kiinnitgtaan e - olpe ova kn Kukkaniitty, kasvualusta 150 mm

| W han. \\‘-‘ ‘7/- i \ pajuangervo157 5 LUMO-polku I Perhosniitty + suojaheindseos

/ Q5 WL g AR Niitto A3- ik kaisesti : . . . T
d%’{ ' ~7 5 4. '/4/'/ 3:] r;veyg:{tr.:l on mukaigest ni Niitty, pohjamaa tasataan ja kylvetaan niittysiemenseos
< Q ~— < m— Tz T
/ p _ ' IR f LUMO-polku niitetdan 3 m leveydelta ja frisbee-golf varausalueen ymparisto Esimerkkikuva risuaidasta, ks. tybselostus
AR - L Hoitoluokka A3
/ » Nykyinen sorapinta\ - _ o % SR TSI i Risuaita, rakennetaan alueelta poistettavien puiden oksista. Kts. tyéselostus
4 saa kasvittua ' c
o @®90 By Kulkua ohjaava puukiekkopolku rakennetaan poistettavien puiden rungosta
/ ﬂ» L . . ‘ © Puukiekot kiinnitetdan maahan
/ 5 . L Maapuut tehdaén kaadettavien ‘
/ ‘ % o b puiden rungoista ja G Maapuu. Poistettavien puiden runkoja kiinnitetdan maahan.
T, puut kiinnitetddn maahan ~_ N : o 0
2 o Sailyva, nykyinen niitty y Uusi korkeus ia korkeuskavra
Sp-ch5kp Y ' o usi korkeus ja korkeuskayra
/ — Painanne ja veden virtaussuunta

Kasvillisuus
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Ac ne Acer necundo, saarnivaahtera 2 kpl
istutuskoko rym. 14-16 cm, paakkutaimi

Rini  Ribes nigrum 'Mortti' mustaherukka FinE
istutuskoko 30-50 cm, astiataimi, 3 kpl
Phle Philadelphus lewisii 'Tahtisima', 3 kpl
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b Nykyinen sorapinta ateveSineméri istutuskoko 30-50cm, astiataimi, istutus suunnitelman mukaan
saa kasvilttua Sp ch Spiraea chamaedryfolia, idanvirpiangervo, 5 kpl ‘ JeEN S Uuu KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT
L istutustuskoko 30-50 cm, astiataimi, istutus suunnitelman mukaan YHDYSKUNTATEKNIIKKA
ClAp Clematis alpina Alppikarhd
istutustuskoko 30-50 cm, astiataimi, 4 kpl Paiviys Mittakaavaf
istutetaan suunnitelman mukaisesti 14. Karsikko 30.11..2023 1:200
Suunnittelija Kadunpitopaatos
LUMO-polku ja frisbeerata hoidetaan hoitotason A3 mukaisesti ja muu eteléosa puistosta kayttdniityn B2 mukaisesti. ASEVELIPUISTO Destia Oy
Hyvaksy jat P&aatokset
Kuorikate
Kuorikatteena kéytetaan leikaten tehtya havupuuhaketta, palakoko 5-50mm.
Katekerroksen paksuus istutusaluiella noin 70 mm. RAKENNUSSUUNNITELMA
b : Suunnitelmakartta, VAIHE 2
> 43 Valaistus
7O : ___ . : v 2944 03 |23
I ~ _~n 5 2 Erillisen valaistussuunnitelman mukaan. Koordinaaftijarjestelmat: ETRS-GK30 ja N2000  [suunnata [piirne Osano |Vuosi [M
T I G . . T . . DESTIA 0Y, Infrasuunnittely Suunnittelija :
Ennen tdiden aloittamista urakoitsijan on selvitettava kaikkien olemassa olevien maanalaisten D EST I A Ohjelmakaari 10 Sanna Sunnari
/\ rakenteiden sijainti ja merkittdva ne maastoon. PO Projektipaallid
' - A COLAS COMPANY etunimi.sukunimi@destia.fi Juha Antila
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