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0050000
Erillispientalojen korttelialue.

0090000
Palvelurakennusten korttelialue.

0230000
Liikerakennusten korttelialue.

0380000
Uimaranta-alue.

0570000
Autopaikkojen korttelialue.

0590000

Yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

0680000
Suojaviheralue.

0810000
Vesialue.

0820000
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

0840000
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

0840001
Kahden korttelin valinen raja.

0850000
Osa-alueen raja.

0860000
Ohjeellinen osa-alueen raja.

0880000
Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

0910000
Kaupungin- tai kunnanosan numero.

0920000
Kaupungin- tai kunnanosan nimi.
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0930000
Korttelin numero.

0950000
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

0960000
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

1000000

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman

sallitun kerrosluvun.
1050000

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

1130000
Rakennusala.

1130601
Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa laiturin.

1310100
Aita.

1360000
Katu.

1490001

Alueen sisaiselle jalankululle varattu alueen osa, yhteys sitova, sijainti ohjeellinen.

1500200

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu alueen osa, yhteys sitova, sijainti

ohjeellinen.
1510100

Ohjeellinen pysakdimispaikka.

1580000
Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.

1650000

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle
sijoittaa.

1690108

Alueen osa, jolla on maiseman kannalta merkittavia puita. Aluetta on hoidettava
niin, ettei maiseman luonne olennaisesti muutu.
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Rakennusten lattiatason alin korkeusasema on +78.95 mmpy.

Tontit on aidattava. AO-tontit on aidattava pensasaidoin liikenne- ja katualueisiin

rajoittuvilta sivuilta.

Talousrakennuksen harjakorkeus saa olla enintédan 4,5 metria.

Rakennusten julkisivumateriaalina on kaytettava puuta peittomaalattuna.

Rakennuksiin on tehtava avoraystainen harjakatto, jonka kaltevuus on 1:2-2:3.

Palvelurakennusten tontilla (P) merkityn rakennusalan ulkopuolelle kiinni viereisen

AO-tontin rajaan saa rakentaa yksikerroksisia pyorakatoksia.

7.  Palvelurakennusten korttelialueella (P) merkityn rakennusalan ulkopuolelle
rakennusalan ja rannan valiin saa rakentaa terassi-, laituri-, kavelysilta- tai muita
vastaavia rakenteita, joissa ei ole katetta.

8. Korttelin 1649 AO- ja P- korttelialueiden valisen aidan tulee olla keskimaarin 2
metria korkea umpiaita. Aidan rakentaminen ja yllapito kuuluu P-korttelialueelle.
Aita tulee kokonaisuudessaan rakentaa P-korttelialueelle.

9. Uimarannalta voi tehda jalankulkuvaylan tonteille.
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AUTOPAIKKOJA KOSKEVAT MAARAYKSET

- AO-tontti: kaksi autopaikkaa asuntoa kohti
- KL-tontti: vahintaan viisi autopaikkaa
- P-tontti: vahintdan 20 autopaikkaa

PENTTILAN (16) kaupunginosan kortteleiden 1648 ja 1649 seké katu-, liikenne-, virkistys-, erityis-
ja vesialueiden asemakaavan muutos.
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YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Pohjakartta tayttaa sille asetetut vaatimukset Mittakaava 1:1000 Kaupunginvaltuusto
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